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LEVERINGSPROGRAMMA  
   
WB&A is een onafhankelijke importeur van bouwchemische producten.  

Ons motto óals het kwaliteit mag zijn.ô zegt alles over de manier waarop wij werken. Dit doen we in eerste  

plaats door kwalitatief hoogwaardige producten te adviseren en te leveren. Tevens bieden wij u oplossingen  

die zijn toegespitst op uw specifieke eisen en toepassingen.  

Dit is alleen te realiseren als er met goede producenten en kwaliteitsproducten gewerkt wordt.  

En we durven te zeggen dat onze producenten met onze producten onder deze categorie vallen.  

Onze producten kunt u op onze website vinden. Hier is ook de catalogus (PDF) te downloaden of te bekijken.  

 

Wij zijn dealer van PAGEL mortels. PAGEL staat bekend om de zeer hoge, constante kwaliteit mortels 

waaronder de gietmortels en ondersabelingsmortels.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al meer dan 35 jaar onderscheidt de firma PAGEL zich door voortdurend de kwaliteit van  

gietmortels en diverse andere mortels te verbeteren. De PAGEL giet- en reparatiemortels staan wereldwijd bekend als een 

kwaliteitsproduct. Een uitgebreide keuze aan producten van hoge kwaliteit en een vergaande service in  

advisering en begeleiding heeft PAGEL wereldwijd een goede naam bezorgd.  

 
 
Een groot deel van het programma is voorzien van keuring- en testrapporten.  

U kunt deze per product bij ons opvragen. 1 



 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE PAGEL SPEZIAL BETON  
 

PAGEL MORTELS  

Voorblad 1 

Inhoudsopgave 2 

 

GIETMORTELS EN ONDERSABELINGMORTELS 

Gietmortels Hoog vloeibare gietmortels sterkteklasse K70. Voldoet aan CUR 24 3 

Ondersabelingsmortel Ondersabelingsmortels sterkteklasse K 60. Voldoet aan CUR 24 4 

Basalt gietmortel Korte bestand tegen 400 ºC 5 

Staalvezelmortel Met staalvezelbewapening, bijzonder hoge sterktes 6 

Staalvezelbasaltmortel Met staalvezelbewapening. Korte tijd bestand tegen 500 ºC. 7 

Snelle gietmortel Na 2 uur belastbaar 8 

Blits gietmortel Na 30 minuten belastbaar 9 

Hoge sterkte gietmortel Zeer hoge begin en eindsterkte 10 

Ankermortel Voor de mijn en tunnelbouw 11 

Injectiemortel 12 

 

BETONREPARATIE 

PCC mortel Dampdoorlatend, gemakkelijk verwerkbaar. CUR 54 13 

PCC-I-mortel Voor horizontale reparaties 14 

PCC plamuur Grote kleefkracht. Hecht op bijna elke ondergrond. 15 

SPCC spuitmortel Natte en droge spuitmethode 16 

Constructiemortel PCC betonherstelsysteem 17 

Universeelmortel Voor wanden en vloeren. M-3 bereik (Rili DafStB) 18 

Snelle reparatiemortel Na 2 uur belastbaar. Chloridevrij 19 

Drinkwatermortel Voldoet aan DVGW W270 20 

Waterzuivering/riool m. Voor riolering, rioolputten en waterzuiveringen 21 

 

INDUSTRIEVLOEREN 

Instrooivloer Belagsgruppe M. Op cementbasis, verspuitbaar 22 

Instrooivloer, hechtbrug Slijt- slagvast 23 

Industriële dekvloer Belagsgruppe M. Op cementbasis, verspuitbaar 24 

Pantserdekvloer Belagsgruppe A. Op cementbasis, verspuitbaar 25 

Staalvezeldekvloer Taai-elastisch, slag- en slijtvast 26 

Pagel gietvloer Dekvloer. Cemengebonden. Portlandcement. Na 3 uur beloopbaar 27 

 

BOUWPRODUCTEN 

Oppervlaktebescherming Beschermt tegen uitdroging en voorkomt scheuren 28 

Bouwdispersie Oppervlaktebescherming 28 

Snelcement Direct bindend en belastbaar 29 

Universele lijm Flexibele lijm. Water en vorstbestendig. Voor wand en vloertegels 30 
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PAGEL GIETMORTEL *  
 
 
PAGEL GIETMORTEL V1/10 - V1/50 - V1/160  
 
 

Hoog vloeivermogen Machines 

Krimparm Betonconstructies 

Hoge- begin en eindsterkte Verankeringen 

Vorst- en dooizout bestendig Automatische magazijnen 

Oliebestendig Turbines 

Chloridevrij Prefab-betondelen 

Te verpompen Brugopleggingen 

Gebruiksklaar Rails 

Voldoet aan CUR 24 Drinkwaterinstallaties 

Sterkteklasse K70 Industrieelinstallaties 
 
 
 
 
 
 

Type Type Type 

V1/50 V1/160 V1/10 
 
 

Korrel in mm 0 - 5 0 - 16 0 - 1 
 
 

Giethoogte in mm 20 - 120 mm > 100 mm 5 - 30 mm 
 
 

Zwelmaat Vol. % + 1,0 + 1,0 + 1,0 
 
 

Verbruik kg/m³ 2000 2100 2000 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 49 51 43 

3 dagen 60 60 50 

7 dagen 70 70 60 

28 dagen 90 91 87 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 7 7 6 

3 dagen 8 8 8 

28 dagen 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

* Voor de in deze producten gebruikte toeslagstoffen beschikken wij over een EG-Conformiteitsverklaring. 

Daarmee voldoen ze aan de EG bepalingen zoals gesteld in EN 934-2: 2001-07.  

Alle gietmortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) Hierdoor wijzigen de specificaties  
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PAGEL ONDERSABELINGSMORTEL *  
 
 
PAGEL ONDERSABELINGSMORTEL V14/10 - V14/40 - V14/80  
 
 

Plastische consistentie Kolommen 

Krimparm Railplaten 

Hoge- begin en eindsterkte Geluidsschermen 

Voldoet aan CUR 24 Brugopleggingen 

Sterkteklasse K60 Staal- en betonconstructies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type Type 

V14/10 V14/40 V14/80 
 
 

Korrel in mm 0 - 1 0 - 4 0 - 8 
 
 

Giethoogte in mm 10 - 30 mm 10 - 70 mm 50 - 100 
 
 

Zwelmaat Vol. % + 0,9 + 0,8 + 0,6 
 
 

Verbruik kg/m³ 2000 2100 2000 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 35 40 40 

3 dagen 50 55 55 

7 dagen 57 64 65 

28 dagen 69 71 75 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 5 5 _ 

3 dagen 6 6 _ 

28 dagen 9 8 _ 

 

 

 

 

 

 

* Voor de in deze producten gebruikte toeslagstoffen beschikken wij over een EG-Conformiteitsverklaring. 

Daarmee voldoen ze aan de EG bepalingen zoals gesteld in EN 934-2: 2001-07.  

Alle gietmortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) Hierdoor wijzigen de specificaties  
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PAGEL BASALT GIETMORTEL *  
 
 
PAGEL BASALT GIETMORTEL V15/30 - V15/50 - V15/80  
 
 

Korte tijd bestand tegen 400 ºC Machines 

Krimparm Verankeringen 

Hoge- begin en eindsterkte Stalen kolommen 

Vorst- en dooizout bestendig 

Geringe slijtage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type Type 

V15/30 V15/50 V15/80 
 
 

Korrel in mm 0 - 3 0 - 5 0 - 8 
 
 

Giethoogte in mm 30 - 50 mm 40 - 100 mm 50 - 120 mm 
 
 

Zwelmaat Vol. % + 0,6 + 0,5 + 0,5 
 
 

Verbruik kg/m³ 2000 2200 2200 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 45 50 47 

3 dagen 70 73 65 

7 dagen 80 87 85 

28 dagen 91 95 100 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 7 8 _ 

3 dagen 8 8 _ 

28 dagen 11 11 _ 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor de in deze producten gebruikte toeslagstoffen beschikken wij over een EG-Conformiteitsverklaring. 

Daarmee voldoen ze aan de EG bepalingen zoals gesteld in EN 934-2: 2001-07.  

Alle gietmortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) Hierdoor wijzigen de specificaties  
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PAGEL STAALVEZELMORTEL *  
 
 
PAGEL STAALVEZELMORTEL   V1A/40 - V1A/80  
 
 

Hoge belasting mogelijk Kraanbanen 

Staalvezelbewapening Constructieve delen 

Krimparm Drukpersen 

Bijzonder hoge sterkte Funderingen 

Taai elastisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type Type 

V1A/40 V1A/80 
 
 

Korrel in mm 0 - 4 0 - 8 
 
 

Giethoogte in mm 40 - 70 mm 60 - 200 mm 
 
 

Zwelmaat Vol. % + 1,0 + 1,0 
 
 

Verbruik kg/m³ 2000 2100 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 47 52 

3 dagen 66 68 

7 dagen 78 77 

28 dagen 92 88 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 6 

3 dagen 8 

28 dagen 11 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor de in deze producten gebruikte toeslagstoffen beschikken wij over een EG-Conformiteitsverklaring. 

Daarmee voldoen ze aan de EG bepalingen zoals gesteld in EN 934-2: 2001-07.  

Alle gietmortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) Hierdoor wijzigen de specificaties  
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PAGEL STAALVEZELBASALTMORTEL *  
 
 
PAGEL STAALVEZELMORTEL   V1A15/30 - V1A15/50  
 
 

Hoge belasting mogelijk Kraanbanen 

Staalvezelbewapening Constructieve delen 

Krimparm Drukpersen 

Bijzonder hoge sterkte Funderingen 

Taai elastisch Temperatuur belastingen 

Korte tijd bestand tegen 500 ºC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type Type 

V1A15/30 V1A15/50 
 
 

Korrel in mm 0 - 3 0 - 5 
 
 

Giethoogte in mm 40 - 60 mm 60 - 120 mm 
 
 

Zwelmaat Vol. % + 0,5 + 0,5 
 
 

Verbruik kg/m³ 2100 2100 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 47 60 

3 dagen 66 69 

7 dagen 84 90 

28 dagen 100 102 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 7 6 

3 dagen 8 7 

28 dagen 11 12 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor de in deze producten gebruikte toeslagstoffen beschikken wij over een EG-Conformiteitsverklaring. 

Daarmee voldoen ze aan de EG bepalingen zoals gesteld in EN 934-2: 2001-07.  

Alle gietmortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) Hierdoor wijzigen de specificaties  
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PAGEL SNELLE GIETMORTEL  
 
 
PAGEL SNELLE GIETMORTEL V2/10 - V2/50 - V2/80 - V2/160  
 
 

Dun vloeibaar Machines 

Na 2 uur belastbaar Brugopleggingen 

Krimparm Verankeringen 

Getest door diverse instanties Kolommen 

Rails  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type Type Type 

V1/50 V1/160 V1/10 V1/10 
 
 

Korrel in mm 0 - 5 0 - 16 0 - 1 0 - 1 
 
 

Giethoogte in mm 20 - 120 mm> 100 mm 5 - 30 mm 5 - 30 mm 
 
 

Zwelmaat Vol. % + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 
 
 

Verbruik kg/m³ 2000 2100 2000 2000 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 49 51 43 43 

3 dagen 60 60 50 50 

7 dagen 70 70 60 60 

28 dagen 90 91 87 87 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 7 7 6 6 

3 dagen 8 8 8 8 

28 dagen 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor de in deze producten gebruikte toeslagstoffen beschikken wij over een EG-Conformiteitsverklaring. 

Daarmee voldoen ze aan de EG bepalingen zoals gesteld in EN 934-2: 2001-07.  

Alle gietmortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) Hierdoor wijzigen de specificaties  
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PAGEL BLITS GIETMORTEL  
 
 
PAGEL BLITS GIETMORTEL VB - VB3/40 - VB3S - VB3P  
 
 

Giet- en ondersabelingsmortel Putdeksels 

Na 30 minuten belastbaar Leiding doorvoeren 

Krimparm Installatiewerken 
 
 

VB3 : vloeibaar 

VB3/40   : supersnel 

VB3S : plastisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korrel in mm 
 
 

Giethoogte in mm 
 
 

Zwelmaat Vol. % 
 
 

Verbruik kg/m³ 
 
 

Druksterkte N/mm² 
 
 
 
 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type Type Type 

VB3 VB3/40 VB3S       VB3P 
 
 

0 - 0,5 0 - 4 0 - 0,5 0 - 0,5 
 
 

10- 50 mm  30 - 60 mm 10 - 50 mm  10 - 50 mm 
 
 

+ 0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4 
 
 

1800 1900 1800 1800 
 
 

30 minuten 5 6 7 5 

1 uur 10 10 12 10 

1 dag 35 35 30 30 

28 dagen 55 55 45 40 
 
 

30 minuten 1,5 1,5 1,5 1,5 

1 uur 2 2 2 2 

1 dag 5 5 5 5 

28 dagen 9 9 9 8  

 

 

 

 

 

 

* Voor de in deze producten gebruikte toeslagstoffen beschikken wij over een EG-Conformiteitsverklaring. 

Daarmee voldoen ze aan de EG bepalingen zoals gesteld in EN 934-2: 2001-07.  

Alle gietmortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) Hierdoor wijzigen de specificaties  
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PAGEL HOGESTERKTE GIETMORTEL  
 
 
PAGEL HOGESTERKTE GIETMORTEL V1/60HF  
 
 

Hoge weerstand tegen vermoeiing Turbines 

Plastische krimp gecompenseerd Persen 

Hoge- begin en eindsterkte Windturbines 

Verpompbaar en eenvoudig te verwerken Hogesterkte prefab beton voegen 

Lage watercement factor Portaalkraanbanen en railbouw 

Hoge stijfheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type 

V1/60HF 
 
 

Korrel in mm 0 - 6 
 
 

Giethoogte in mm 40 - 120 mm 
 
 

Zwelmaat Vol. % + 0,8 
 
 

Verbruik kg/m³ 2200 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 81 

3 dagen 89 

7 dagen 96 

28 dagen 115 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 

3 dagen  

28 dagen  

 

 

 

 

 

 

 

* Voor de in deze producten gebruikte toeslagstoffen beschikken wij over een EG-Conformiteitsverklaring. 

Daarmee voldoen ze aan de EG bepalingen zoals gesteld in EN 934-2: 2001-07.  

Alle gietmortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) Hierdoor wijzigen de specificaties  
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PAGEL ANKERMORTEL  
 
 
PAGEL ANKERMORTEL E1* - E1SF* - E2  
 
 

Te verpompen of injecteren Mijn en tunnelbouw 

Licht vloeibaar Bodeminstallaties 

Krimparm Vullen van holtes en voegen 

Bijzonder hoge sterktes 

Geschikt voor mijnbouw 
 
 
E1*: bij 30 ºC nog 60 min. verwerkbaar 

E1SF* : plastische consistentie 

E2: na 2 uur al 7 N/mm² druksterkte 
 
 
 
 
 
 

Type Type Type 

E1* E1SF* E2 
 
 

Korrel in mm 0 - 0,4 0 - 0,4 0 - 0,4 
 
 

Giethoogte in mm tot 20 mm   tot 20 mm tot 20 mm 
 
 

Zwelmaat Vol. % + 0,5 + 0,3 + 1,0 
 
 

Verbruik kg/m³ 1650 1750 1750 
 
 

Druksterkte N/mm² 2 uur _ _ 7 

1 dag 45 23 25 

7 dagen 60 45 37 

28 dagen 70 37 49 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 2 uur 2 

1 dag 6 4 7 

7 dagen 7 6 9 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor de in deze producten gebruikte toeslagstoffen beschikken wij over een EG-Conformiteitsverklaring. 

Daarmee voldoen ze aan de EG bepalingen zoals gesteld in EN 934-2: 2001-07.  

Alle gietmortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) Hierdoor wijzigen de specificaties  
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PAGEL INJECTIEMORTEL  
 
 
PAGEL INJECTIE E1F* -   E2F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type 

E1F* E2F 
 
 

Korrel in mm < 0,15 < 0,15 
 
 

Giethoogte in mm 
 
 

Zwelmaat Vol. % + 0,5 + 0,5 
 
 

Verbruik kg/m³ 1500 1500 
 
 

Druksterkte N/mm² 2 uur 10 

1 dag 35 32 

7 dagen 51 44 

28 dagen 64 55 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 2 uur 2 

1 dag 5 6 

7 dagen 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor de in deze producten gebruikte toeslagstoffen beschikken wij over een EG-Conformiteitsverklaring. 

Daarmee voldoen ze aan de EG bepalingen zoals gesteld in EN 934-2: 2001-07.  

Alle gietmortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) Hierdoor wijzigen de specificaties  
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PAGEL PCC MORTEL  
 
 
PAGEL PCC MORTEL MS02 - MS20*  
 
 

Gemakkelijk verwerkbaar Wand- en vloerafwerking 

Goede hechting, ook boven het hoofd Gevels 

Eén component Reprofilering 

Dampdoorlatend Toepassingsklasse Rc2 

Voldoet aan CUR 54 
 
 

MS02: Corrosiebescherming en hechtbrug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type 

MS02 MS20* 
 
 

Korrel in mm 0 - 2 
 
 

Laagdikte in mm 6 - 40 mm 
 
 

Verbruik kg/m³ 1850 2000 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 24 

3 dagen 37 

7 dagen 52 

28 dagen 60 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 5 

3 dagen 6 

28 dagen 10 
 
 

Hechtsterkte N/mm² 28 dagen > 2,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De meeste mortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) of CEM I wit.   Hierdoor wijzigen de specificaties 
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PAGEL PCC-I- MORTEL  
 
 
PAGEL PCC-I-MORTEL MH02 - MH20 - MH80  
 
 

Eén component Horizontale reparaties 

Vorst- en dooizout bestendig 
 
 

MH02: Corrosiebescherming en hechtbrug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type Type 

MH02 MH20 MH80 
 
 

Korrel in mm 0 - 2 0 - 8 
 
 

Laagdikte in mm 6 - 40 mm > 30 mm 
 
 

Verbruik kg/m³ 1850 2000 2000 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 18 31 

3 dagen 25 45 

7 dagen 35 59 

28 dagen 56 65 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 4 4 

3 dagen 6 8 

28 dagen 9 8 
 
 

Hechtsterkte N/mm² 28 dagen Ó 1,5 Ó 1,5 Ó 1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De meeste mortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) of CEM I wit.   Hierdoor wijzigen de specificaties 
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PAGEL PCC PLAMUUR  
 
 
PAGEL PCC PLAMUUR MS05  
 
 

Grote kleefkracht Luchtbellen 

Hecht op bijna elke ondergrond Poriën 

Dampdoorlatend Voegen 

Vorst- en dooizout bestendig Wand- en vloerafwerking 

Eén component Isolatiebescherming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type 

MS05 
 
 

Korrel in mm 0 - 0,5 
 
 

Laagdikte in mm 1,5 - 6 mm 
 
 

Verbruik kg/m³ 2000 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 15 

3 dagen 23 

7 dagen 35 

28 dagen 50 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 3 

3 dagen 5 

28 dagen 9 
 
 

Hechtsterkte N/mm² 28 dagen Ó 1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De meeste mortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) of CEM I wit.   Hierdoor wijzigen de specificaties 
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PAGEL SPCC SPUITMORTEL  
 
 
PAGEL SPCC SPUITMORTEL SP20 - SP40 - SP10  
 
 

Natte en droge spuitmethode Bruggen 

Getest met 6 verschillende spuitmachines Tunnels 

Vorst- en dooizout bestendig Wand- en vloervlakken 

Eén component Gevels 

Dampdoorlatend Kolommen 

Grote stabiliteit Balken 
 
 

* nat-spuiten (meer lagen) droog-spuiten (meer lagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type Type 

SP20 SP40 SP10 
 
 

Korrel in mm 0 - 2 0 - 4 0 - 1 
 
 

Laagdikte in mm* tot 50/80 tot 100/150 tot 20/20 
 
 

Verbruik kg/m³ 2000 2000 2000 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 21 22 19 

3 dagen 32 32 36 

7 dagen 44 53 43 

28 dagen 54 59 52 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 4 4 4 

3 dagen 6 6 4 

28 dagen 8 8 9 
 
 

Hechtsterkte N/mm² 28 dagen Ó 2 Ó 2 Ó 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De meeste mortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) of CEM I wit.   Hierdoor wijzigen de specificaties 
 
 

WB&A 16 



 
 
 
 
 

PAGEL CONSTRUCTIEMORTEL  
 
 
PAGEL CONSTRUCTIEMORTEL M3  
 
 

PCC betonherstelsysteem Kolommen 

Hoge bescherming tegen carbonatie Platen 

Goede aanhechting Balken 

Uitharding bij dynamische lasten Wanden en vloeren 

Constructieve functie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type 

M3 
 
 

Korrel in mm 0 - 2 
 
 

Laagdikte in mm 5 - 40 
 
 

Verbruik kg/m³ 2000 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 14 

3 dagen 27 

7 dagen 45 

28 dagen 55 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 3 

3 dagen 5 

28 dagen 9 
 
 

Hechtsterkte N/mm² 28 dagen Ó 1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De meeste mortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) of CEM I wit.   Hierdoor wijzigen de specificaties 
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PAGEL UNIVERSEELMORTEL  
 
 
PAGEL UNIVERSEELMORTEL U02 - U05 - U10 - U40 - U80 - U160  
 
 

Vrij van polymeren Wanden en vloeren 

Eén component Industrievloeren 

Vorst- en dooizout Magazijnen en laadperrons 

Niet brandbaar M-3 bereik (Rili DafStB) 

Te verspuiten 

Betonreparatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type Type Type Type Type  

U02 U05 U10 U40 U80 U160 
 
 

Korrel in mm 0 - 0,2 0 - 0,5 0 - 1 0 - 4 0 - 8 0 - 16 
 
 

Laagdikte in mm 0,5 - 3 2 - 6 5 - 20 10 - 40 30 - 80 Ó 50 
 
 

Verbruik kg/m³ 1900 1900 2000 2000 2100 2100 
 
 

Druksterkte 1 d 15 16 20 25 20 43 

N/mm² 3 d 25 27 40 40 35 48 

7 d 40 37 50 50 45 55 

28 d 50 50 65 65 58 68 
 
 

Buigtreksterkte 1 d 4 3 3 4 

N/mm² 3 d 5 4 5 5 

28 d 7 6 7 7 
 
 

Hechtsterkte 28 d Ó 2 Ó 2 Ó 2 Ó 2 Ó 2 Ó 2 

N/mm² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meeste mortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) of CEM I wit.   Hierdoor wijzigen de specificaties 
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PAGEL SNELLE REPARATIEMORTEL  
 
 
PAGEL SNELLE REPARATIEMORTEL R20/02 - R20/05 - R20/10 - R20/20 - R20/40 - R20/80  
 
 

Na 2 uur belastbaar Beton- en mortelvlakken 

Goede hechting Vloerafwerking 

Chloridevrij Trappen 

Eenvoudig verwerkbaar Industrievloeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type Type Type Type Type       

R20/02 R20/05 R20/10 R20/20 R20/40 R20/80 
 
 

Korrel in mm 0 - 0,2 0 - 0,5 0 - 1 0 - 4 0 - 8 0 - 16 
 
 

Laagdikte in mm 0,5 - 5 2 - 6 3 - 20 5 - 40 20 - 50 30 - 100 
 
 

Verbruik kg/m³ 1900 1800 1900 2000 2000 2000 
 
 

Druksterkte 2 uur 5 8 7 10 10 9 

N/mm² 4 uur 6 10 10 16 14 12 

1 d 15 15 20 25 25 25 

7 d 30 40 40 36 45 40 
 
 

Buigtreksterkte 1 d 2 4 4 4 4 3 

N/mm² 3 d 4 5 5 5 5 4 

28 d 6 7 8 9 8 7 
 
 

Hechtsterkte 28 d Ó 2 Ó 2 Ó 2 Ó 2 Ó 2 Ó 2 

N/mm² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meeste mortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) of CEM I wit.   Hierdoor wijzigen de specificaties 
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PAGEL DRINKWATERMORTEL  
 
 
PAGEL DRINKWATERMORTEL TW05 - TW10 - TW20 - TW40 - TW05 wit - TW10 wit - TW20 wit - TW40 wit  
 
 

Na 2 uur belastbaar Beton- en mortelvlakken 

Goede hechting Vloerafwerking 

Chloridevrij Trappen 

Eenvoudig verwerkbaar Industrievloeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type Type Type Type Type Type    Type 

TW05 TW10 TW20 TW40 TW05 TW10 TW20   TW40 

WIT WIT WIT      WIT 
 
 

Korrel in mm 0 - 0,5 0 - 1 0 - 2 0 - 4 0 - 0,5 0 - 1 0 - 2 0 - 4 
 
 

Laagdikte in mm 2 - 6 5 - 10 10 - 30 20 - 40 2 - 6 5 - 15 10 - 30 20 - 60 
 
 

Verbruik kg/m³ 1700 1800 1850 1850 1650 1750 1750 1850 
 
 

Druksterkte 1 d 16 25 25 25 17 26 28 25 

N/mm² 3 d 25 38 40 40 19 32 35 30 

7 d 35 45 48 45 28 41 38 35 

28 d 458 60 55 60 40 54 45 45 
 
 

Buigtreksterkte 1 d 3 5 4 4 3 5 5 5 

N/mm² 3 d 4 6 5 5 4 6 6 6 

28 d 7 9 8 9 6 8 8 8 
 
 

Hechtsterkte 28 d Ó 2 Ó 2 Ó 2 Ó 2 

N/mm² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De meeste mortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) of CEM I wit.   Hierdoor wijzigen de specificaties 
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PAGEL WATERZUIVERING/RIOOLMORTEL KA05 - KA20  
 
 
PAGEL WATERZUIVERING/RIOOLMORTEL KA05   - KA20  
 
 

Bestand tegen agressieve chemicaliën Riolering 

Bestand tegen sulfaat (industrie) en ammoniak (landbouw) Rioolputten 

Te verspuiten, ingebouwde hechtbrug Waterzuiveringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type 

KA05 KA20 
 
 

Korrel in mm 0 - 0,5 0 - 2 
 
 

Laagdikte in mm 2 - 5 6 - 40 
 
 

Verbruik kg/m³ 1900 2000 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 9 10 

3 dagen 28 36 

7 dagen 35 45 

28 dagen 55 60 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 1 2 

3 dagen 5 3 

28 dagen 6 9 
 
 

Hechtsterkte N/mm² 28 dagen > 2,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De meeste mortels kunnen worden geleverd met cementtype CEM III/A, CEM III/B-LH/HS of CEM I-HS 

(C3A-vrij) of CEM I wit.   Hierdoor wijzigen de specificaties 
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PAGEL INSTROOIVLOER - METAALGRANULAAT  
 
 
PAGEL INSTROOIVLOER P1  
 
 

Belagsgruppe M Walserijen 

Slag- en slijtvast Staalfabrieken 

Punt belastbaar Industriehallen 

Roestvrij ijzergranulaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type 

P1 
 
 

Korrel in mm 0 - 3 
 
 

Laagdikte in mm 3 
 
 

Verbruik kg/m² 5 - 6 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 58 

3 dagen 77 

7 dagen 93 

28 dagen 102 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 6 

3 dagen 9 

28 dagen 11 
 
 

Slijtvastheid cm³ - 50 cm² 1,5 
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PAGEL INSTROOIVLOER - INDUSTRIEVLOER HECHTBRUG  
 
 
PAGEL INDUSTRIEVLOER HECHTBRUG PH 10 - PH10/15  
 
 

Kant-en-klaar Industriehallen 

Slag- en slijtvast Werkplaatsen 

Cementbasis Laadperrons 

Te verspuiten Sintergoten 
 
 

PH10/15: basalttoeslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type 

PH10 PH10/15 
 
 

Korrel in mm 0 - 1 0 - 2 
 
 

Laagdikte in mm 
 
 

Verbruik kg/m² 2 - 4 2 - 4 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 

3 dagen 

7 dagen 

28 dagen 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 

3 dagen 

28 dagen 
 
 

Hechtsterkte N/mm² 28 dagen 2,2 2,4 
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PAGEL   INDUSTRIËLE DEKVLOER -   METALLISCHE DEKVLOER  
 
 
PAGEL INDUSTRIËLE DEKVLOER P2FE  
 
 

Belagsgruppe M Industriehallen 

Slag- en slijtvast Werkplaatsen 

Kant-en-klaar Laadperrons 

Cementbasis, te verspuiten Sintergoten 
 
 

PH10/15: basalttoeslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type 

P2FE 
 
 

Korrel in mm 0 - 3 
 
 

Laagdikte in mm 10 - 40 
 
 

Verbruik kg/m² - per 10 mm 26 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 33 

3 dagen 50 

7 dagen 60 

28 dagen 80 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 5 

3 dagen 7 

28 dagen 11 
 
 

Slijtvastheid cm³ - 50 cm² 28 dagen 2,4 
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PAGEL   PANTSERDEKVLOERR  
 
 
PAGEL PANTSERDEKVLOER P22  
 
 

Belagsgruppe A Industriehallen 

Slag- en slijtvast Werkplaatsen 

Kant-en-klaar Laadperrons 

Cementbasis, te verspuiten Sintergoten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type 

P22 
 
 

Korrel in mm 0 - 4 
 
 

Laagdikte in mm 20 - 40 
 
 

Verbruik kg/m² 20 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 38 

3 dagen 60 

7 dagen 66 

28 dagen 84 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 6 

3 dagen 8 

28 dagen 12 
 
 

Slijtvastheid cm³ - 50 cm² 28 dagen 6,0 
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PAGEL   STAALVEZELDEKVLOER  
 
 
PAGEL STAALVEZELDEKVLOER P3A -P3A/15  
 
 

Taai-elastisch Industriehallen 

Slag- en slijtvast Werkplaatsen voor pantservoertuigen 

Walserijen 

P3A/15: Basalttoeslag, Staalfabrieken 

korte tijd tegen hitte bestand tot 500ºC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type 

P3A P3A/15 
 
 

Korrel in mm 0 - 8 0 - 5 
 
 

Laagdikte in mm 20 - 80 20 - 80 
 
 

Verbruik kg/m² 22 25 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 50 50 

3 dagen 58 56 

7 dagen 82 87 

28 dagen 94 103 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 8 

3 dagen 10 

28 dagen 13 
 
 

Slijtvastheid cm³ - 50 cm² 28 dagen 3,1 3,0 
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PAGEL   GIETVLOER FE20  
 
 
PAGEL GIETVLOER FE20  
 
 

Cementgebonden gietvloer Dekvloer voor woning- en utiliteitsbouw 

Portlandcement, hoge dichtheid Egalisatie van vloeren, garagevloeren, 

Voor binnen en buiten parkeergarages, balkons, terrassen 

Hoge vloeibaarheid, na 3 uur beloopbaar keldervloeren e.d. 

snelle bouwvoortgang 

Waterdicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type 

FE20 
 
 

Korrel in mm 0 - 2 
 
 

Laagdikte in mm 5 - 20 
 
 

Verbruik kg/m³ 1800 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 dag 25 

3 dagen 35 

7 dagen 50 

28 dagen 58 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 5 

3 dagen 6 

7 dagen 7 

28 dagen 9 
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PAGEL   OPPERVLAKTEBESCHERMING O1  
 
 
PAGEL OPPERVLAKTEBESCHERMING O1  
 
 

Oppervlaktebescherming tegen voortijdige Beton- en mortelvlakken 

waterverdamping. Beschermd tegen voortijdige Cementdekvloeren 

uitdroging van beton, cementdekvloeren en mortelvloeren, Betonstenen en prefab beton 

door vorming van een waterdampdicht film.  

Voorkomt krimpscheuren.  

 
 
 
 
 
 

Type Type 

O1 
 
 

Aantal behandelingen 1 

Laagdikte in mm 

Verbruik g/m² 200 

Sperrcoëffiziënt % 85 

Verwerkingstemperatuur ºC + 5 tot - + 30 

Verwerkingstijd in minuten 

 

 

PAGEL   BOUWDISPERSIE M1K 
 
 
PAGEL BOUWDISPERSIE M1K 
 
 

Grote kleefkracht Hechtbrug 

Soepele verwerking Vloeren 

Oppervlaktebescherming Mortel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Type 

M1K 
 
 

Aantal behandelingen 

Laagdikte in mm 

Verbruik kg/m² 0,2 - 1,0 

Hechtsterkte N/mm² Ó 3,0 

Verwerkingstemperatuur ºC + 5 tot - + 30 

Verwerkingstijd in minuten 
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PAGEL   SNELCEMENT B1  
 
 
PAGEL SNELCEMENT B1  
 
 

Direct bindend en belastbaar Aanwerken van ankers 

Direct klaar Reparaties van lekkages 

Langere verwerkingstijd Naverdichten en opvullen 

Afdichting en montage  

B1: 5 minuten Montage van deuvels 

Gaten vullen  
 
 
 
 
 

Type Type 

B1 
 
 

Korrel in mm 
 
 

Laagdikte in mm 
 
 

Verbruik kg/dm³ 2 
 
 

Druksterkte N/mm² 1 uur 6 

2 uur 6 

1 dag 10 

7 dagen 50 
 
 

Buigtreksterkte N/mm² 1 dag 

3 dagen 

7 dagen 

28 dagen 
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PAGEL   UNIVERSELE LIJM R34 - R34G - R34S  
 
 
PAGEL UNIVERSELE LIJM R34 - R34W - R34S  
 
 

Hechtend en flexibel Wand- en vloertegel 

Universeel gebruiksklaar Harde schuim 

Water- en vorstbestendig Isolerings - en beschermingslagen 
 
 

R34W: wit 

R34S: snelhardend 
 
 
 
 
 

Type Type Type 

R34 R34W R34S 
 
 

Aantal behandelingen 1 1 1 
 
 

Laagdikte in mm 1 - 3 1 - 3 1 - 3 
 
 

Verbruik kg/m² 2 2 2 
 
 

Hechtsterkte N/mm² Ó 1,5 Ó 1,5 Ó 1,5 
 
 

Verwerkingstemperatuur ºC + 5 tot - + 30 
 
 

Verwerkingstijd in minuten 45 45 20 
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